
C A R AT T E R I S T I C H E 
P R I N C I PA L I
Soluzione liquida di silicati per il trattamento 
anticorrosivo per impianti idrotermosanitari ali-
mentati con acqua addolcita o osmotizzata.
Riduce drasticamente l’effetto corrosivo delle 
acque con ridotto contenuto salino. Elimina la 
corrosione degli scambiatori di calore e delle 
serpentine dei bollitori.
Phos-L Soft è un prodotto costituito da una 
combinazione di silicati ad elevata purezza, con 
spiccate proprietà anticorrosive che inibiscono 
l’aggressione dell’acqua nei confronti delle su-
perfici metalli-che in ferro.
La particolare purezza dei prodotti che lo costi-
tuiscono rende il suo uso idoneo anche per ac-
que destinate al consumo umano.

VA N TAG G I
•	 Elimina efficacemente la corrosione
•	 Grado di purezza alimentare
•	 Riduce le corrosioni
•	 Prodotto pronto all’uso

B E N E F I C I
•	 Garantisce la massima protezione anche 

della caldaia  
•	 Prodotto idoneo all’uso alimentare
•	 Riduce i consumi in bolletta
•	 Riduce i costi di manutenzione

A P P L I C A Z I O N E  E D  U S O
Introdurre il liquido nell’impianto utilizzando una pompa dosatrice Dosatron VMSA.
La concentrazione d’uso è di 60/80 ppm in acqua.

P H O S - L  S O F T
P r o d o t t o  l i q u i d o  a n t i c o r r o s i vo  a 
b a s e  d i  s i l i c a t i  p e r  i m p i a n t i  a l i m e n -
t a t i  c o n  a c q u a  d o l c e ,  a d d o l c i t a  o 
o s m o t i z z a t a

1 0  KG  –  C O D.  3 0 0 4 0 3 0 0 3

2 0  KG  –  C O D.  3 0 0 4 0 3 0 0 4

FORMATO 10 kg/20 kg

ASPETTO FISICO Liquido

COLORE	 Incolore

pH 6-8

DOSAGGIO 60 – 80 ppm

DENSITÀ RELATIVA  1,15 Kg/litro (a 20°C)
SOLUBILITÀ IN ACQUA Completamente miscibile

C A R AT T E R I S T I C H E  T E C N I C H E

C A R AT T E R I S T I C H E  I M B A L L AG G I O

*Dati aggiornati a maggio 2016

10 kg 20 kg

PEZZI PER CARTONE 1 pz 1pz

PEZZI PER EPAL PALLETS 60 taniche 36 taniche

DIMENSIONI CARTONE H:33 L:19 P:22 H:39 L:24 P:28  

DIMENSIONI EPAL PALLET 80X120X108 cm 80X120X130 cm   

PESO PRODOTTO 10,45 kg 20,90 kg

PESO CARTONE 10,45 kg 20,90 kg

PESO EPAL                                     647 kg                                  772,4 kg

CODICE DOGANALE*                             2510.20.00                            2510.20.00

BARCODE EAN 13                  8054633848630 8054633848647



O R I G I N E  D E L  P RO D OT TO
  Made in Italy

C O N F O R M I TÀ
In base alla norma uni 8065:2019 ed al D.M. Ministero della Sanità n° 25 del 7 febbraio 2012, il do-
saggio di prodotti chimici condizionanti deve essere proporzionale alla portata d’acqua transitante.

A V V E R T E N Z E  E  I M M A G A Z Z I N A M E N T O
Conservare negli imballi originali sigillati in luogo fresco, ventilato, al riparo da fonti di calore e ad 
una temperatura superiore a 5 °C.
Mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Per maggiori informazioni consultare la re-
lativa scheda di sicurezza.
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I N S TA L L A Z I O N E  C O R R E T TA
1. Regolare correttamente il dosaggio della pompa Dosatron. 
2. Seguire le istruzioni descritte nel manuale.

M A N U T E N Z I O N E
1. Controllo periodico della quantità di liquido nel serbatoio. 
2. Controllo periodico della concentrazione. 
3. Controllo periodico dei parametri della pompa.

D E S C R I Z I O N E  O F F E RTA
Prodotto condizionante anticorrosivo liquido Phos-L Soft a base di silicati ad elevata purezza ali-
mentare per il trattamento delle acque potabili e tecnologiche dolci, addolcite o osmotizzate.
Confezione: canestro da 10 Kg o da 20 kg.
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