
C A R AT T E R I S T I C H E 
P R I N C I PA L I
Kit idoneo al controllo della durezza dell’acqua. 
La durezza è una misura della quantità di calcio e 
magnesio presente nell’acqua (calcare), che vie-
ne misurata mediante titolazione complessome-
trica contro un indicatore specifico.
Utilizzabile sia su acqua di pozzo o di acquedot-
to, sia su acqua di circuito chiuso.

VA N TAG G I
•	 Rapidità di utilizzo
•	 Risultato immediato

C A R AT T E R I S T I C H E  T E C N I C H E

K I T  D U R E Z Z A 
K i t  p e r  l ’a n a l i s i  d e l l a  d u r e z z a 
d e l l ’a c q u a

C O D.  3 0 0 7 0 2 0 0 2

TIPO ANALISI colorimetrica
METODO DI ANALISI titolazione di calcio e magnesio con EDTA
UNITÀ DI MISURA f (gradi francesi)
SENSIBILITÀ 0,5 gradi francesi (su campione 10 ml)
N° DETERMINAZIONI 625 gradi francesi

C A R AT T E R I S T I C H E  I M B A L L AG G I O
PEZZI PER CARTONE
PEZZI PER PALLETS
DIMENSIONI CARTONE
DIMENSIONI EPAL PALLETS
PESO
CODICE DOGANALE
BARCODE 8054633849200

*Dati aggiornati a maggio 2016



A P P L I C A Z I O N E  E D  U S O
1. Sciacquare la provetta con l’acqua da analizzare
2. Riempire la provetta con l’acqua da analizzare fino alla tacca da 5 ml.
3. Aggiungere il titolante goccia a goccia e agitare la provetta dopo ogni goccia aggiunta.
4.Contare le gocce fino al cambiamento di colore da rosso a verde. Ogni goccia equivale a 1 °f.

Se il cambiamento di colore avviene alla trentesima goccia, la durezza dell’acqua è pari a 30 °f.
E’ consuetudine esprimere i valori trovati in °f (gradi francesi) o in ppm CaCO3, dove 1°f corrispon-
de a 10 ppm CaCO3.
Per una maggiore precisione di misurazione, riempire la provetta fino a 10 ml. In questo modo ogni 
goccia equivarrà a 0,5 °f.

P RO D OT T I  S I M I L I
1. Conduttivimetro μS e Temperatura

COD. 300701001

2. Piaccametro pH
COD. 300701002

3. Rifrattometro
COD. 300701003

4. Thermometer IR
COD. 300701004

5. Kit Ferro
COD. 300702001

6. Stripes pH
COD. 300702003

7. Stripes Durezza
COD. 300702004

8. Stripes Ferro
COD. 300702005

9. Valigetta super lab
COD. 300702006

10. 	Kit Analisi Batteriologica
	 COD. 300702008

11. 	Servizio Manta diagnosi
	 COD. 300702008

12. 	Kit reagente BP 100 e BP COLD F
	 COD. 300710001

13. 	Kit reagente BP 700A e BP COLD A
	 COD. 300710002

2. 3. 4.1. 5.

7. 8. 9.6.

11. 12. 13.

10.



C O N F O R M I TÀ
Il prodotto non è soggetto a disposizioni particolari di Legge. Per i rischi correlati al contenuto del kit, 
si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

O R I G I N E  D E L  P RO D OT TO
  Made in Italy

D E S C R I Z I O N E  O F F E RTA
Kit per la determinazione immediata della durezza dell’acqua.
Confezione con n°2 flaconi da 15 cc di soluzione titolante.
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C O N T E N U TO  D E L L A  C O N F E Z I O N E
•	 2 flaconi da 15 cc titolante durezza
•	 1 provetta


